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Opis produktu

Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B dwie polaryzacje Hi V - zestaw ze wzmacniaczem i zasilaczem z regulacja
wzmochienia

Antena stuzy do odbioru stacji radiowych w pasmie UKF 88-108MHz. Jest to antena dookdlna dzieki czemu zbiera sygnat ze
wszystkich kierunkéw jednoczesnie. Stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane galwanicznie.

Antena odbiera zaréwno w polaryzacji poziomej jak i pionowe;j.

W przypadku, gdy odlegto$¢ do nadajnika jest bardzo duza nalezy zastosowa¢ wzmacniacz oraz zasilacz (najlepiej regulowany)
- dostepne w zestawie.

W zestawie znajduje sie symetryzator oraz ztacze typu F jak réwniez opcja mocniejsza na trudne warunki wzmacniacz, zasilacz
regulacja wzmocnienia oraz przejscie antenowe.

Wzmacniacz antenowy radiowy AP-FM 18 dB ekranowany

Wzmacniacz stuzy do wzmacniania sygnatu radiowego UKF FM. Idealny do wspdtpracy z antenami. Wzmacniacz posiada
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impedancje wejscia/wyjscia 75 Q. Wzmacniacz posiada certyfikat CE.

Zasilacz regulowany o stabilizowanym napieciu 12V i wydajnosci pradowej do 100mA z dioda.

Parametry techniczne:

Napiecie wyjsciowe: 2-14V DC regulowane przy pomocy potencjometru
Moc wyjsciowa: 1,2W

Prad wyjsciowy: 0.1A

Napiecie wejsciowe: AC 90-264V

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 47~63Hz

Temperatura pracy: 0~40st. C.

Wtyk: antenowy zenski

Zestaw zawiera:

antene radiowg

symetryzator

3 x ztacze typu F

wzmacniacz

zasilacz z regulacjg wzmocnienia
przejscie antenowe
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