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MOCNA ANTENA PASYWNA
& DVB-T2 4K H.265 PANEL 2

zewnetrzna
Cena 65,99 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
ﬁ Kod producenta PANEL 2
_— e Producent IAPT

Opis produktu

POLSKA MOCNA ANTENA PASYWNA DVB-T DVB-T2 FULL HD 4K PANEL 2 z wbudowanym symetryzatorem!
DARMOWA TELEWIZJA CYFROWA DVB-T DVB-T2 HDTV NA WYCIAGNIECIE REKI !

PODARUJ SOBIE | SWOIM BLISKIM ODBIOR NAJWYZSZEJ JAKOSCI !

ANTENA DVB-T do odbioru zaréwno cyfrowej jak i analogowej telewizji!

Dzieki bezkonkurencyjnemu zastosowaniu symetryzatora, jest skuteczna lecz nie powoduje zaktécen!

Opis produktu:
Panel 2 - wersja anteny panelowej bez wzmacniacza - antena odbiorcza, jest idealna do cyfrowego odbioru sygnatéw DVB-T.

Antena PANEL 2 jest odpowiednia do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Antena moze pracowad
zaréwno w pozycji poziomej lub pionowe;j.

Specyfikacja produktu:

Produkt polski

tatwa instalacja typu Plug & Play

Do odbioru w poziomie i w pionie

Potaczony przez F-ztacza u dotu

Antena nie wymaga zasilania poprzez zasilacz antenowy
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¢ Antena jest catkowicie odporna na korozje oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne ( dzieki czemu moze by¢
stosowana na zewnatrz budynku)

* Mozliwos¢ jednoczesnego podtgczenia kilku telewizoréw (po zastosowaniu specjalnego rozdzielacza sygnatu - w

dobrych warunkach odbioru)

Dostosowana do odbioru sygnatu naziemnej Telewizji Cyfrowej

Jakos¢ odbioru jest uzalezniona od sity nadajnika i odlegtosci anteny od niego

Antena charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami oraz niepowtarzalnym wzornictwem i wysokg jakoscia
wykonania.Stuzy do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

Antena moze by¢ uzywana przez odbiorcéw bedacych w znacznej odlegtosci od stacji nadawczej ( dobre moce nadajnikéw) lub
bedacych bardzo blisko stacji nadawczej ( mate moce nadajnikéw).

DANE TECHNICZNE :

zakres odbioru VHF/UKF

zysk ++28 db

widocznos¢ katowa pozioma 52°
widocznos$¢ katowa pionowa 35°
impedancja wyjscia 75 Q
wymiary anteny 18,5x16x3 cm
waga 0,40 kg

wymiary: 16 cm x 19 cm

W pudetku:

polska antena pasywna panel 2
ztgcze F

wtyk do telewizora

polska instrukcja

dowdd zakupu

ekologiczne opakowanie
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