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NAJMOCNIEJSZA ANTENA
PANEL K DVB-T2 4K H.265
++45db FULL HD

Cena 89,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta PANEL K
Producent IAPT

Opis produktu

CYFROWA ANTENA DVB-T PANEL K +45 dBi FULL HD zewnetrzna 100dBuV!

DARMOWA TELEWIZJA CYFROWA DVB-T DVB-T2 HDTV NA WYCIAGNIECIE REKI !

PODARU]J SOBIE | SWOIM BLISKIM ODBIOR NAJWYZSZE] JAKOSCI !!!

Nie mogac pogodzi¢ sie z oszukiwaniem potencjalnych nabywcéw, naptywem chinszczyzny i wybrakowanego towaru na nasz
rynek, postanowilismy wprowadzi¢ prestizowy produkt dla oséb, ktére cenig sobie przede wszystkim jakos¢, niezawodnosc i
bardzo dobre parametry. Wychodzac na przeciw wymaganiom wszystkich naszych klientéw oraz bazujac na doswiadczeniu
oraz wspétpracy z innymi producentami, zaprojektowaliSmy PRODUKT, ktéry ma zaspokoi¢ oczekiwania nawet najbardziej
wymagajacych klientéw.

PRODUKT POLSKI!!!

Uwaga na rynku pojawity sie podrébki, kupujgc U NAS kupujesz produkt tylko i wytgcznie oryginalny!

NOWOSC !!!

Antena odbiorcza, jest idealna do cyfrowego odbioru sygnatéw DVB-T.

Aktywna antena odbiornika jest odpowiednia do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

Antena moze pracowac zaréwno w pozycji poziomej lub pionowe;j.

Eleganckie wykonczenie w fortepianowej bieli "piano" podkresli charakter kazdego pomieszczenia lub elewacji domu.

NAJMOCNIEJSZA ANTENA PANEL K do odbioru cyfrowej lub analogowej telewizji naziemnej DVB-T znanego polskiego (czyli nie
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serii DVB-T.
Wspaniata cena, bo towar jest u nas bez "posrednikdw", "hurtownikéw" i "trzecich rak". JesteSmy Producentem!!!

Specjalnie "skrojony" design stanowi nie tylko o efektywnym wygladzie ale przede wszystkim zapewnia dobry odbiér sygnatu.
Przy tym jest bardzo mata i estetyczna.

Ta kultowa antena odbiera sygnat telewizji cyfrowe jak i analogowej:

Antena jest petnozakresowa i pozwala odbiera¢ dostepne w danym rejonie programy telewizyjne: TVP1, TVP2, TVP INFO,
POLSAT, TVN, TV4, PULS, PULS2, TV6, TVP KULTURA, ESKA TV, TTV, POLO TV (na terenach przygranicznych réwniez stacje
krajow sgsiedzkich np. w Tarnowie bez probleméw tapie programy stowackie i czeskie)

Specyfikacja produktu:

e Duza czutos¢

¢ Wysoka niezawodnos¢

¢ Nowoczesna konstrukcja

e Elegancki wyglad

¢ Mate gabaryty (antena dzieki dobrym parametrom odbioru oraz matym gabarytom cieszy sie szczegdélnym

zainteresowaniem w mieszkaniach, domach jednorodzinnych na campingach oraz w domkach letniskowych).

tatwa instalacja typu Plug & Play

Do odbioru w poziomie lub w pionie

Potaczony przez F-ztacza z tytu

Antena wymaga zasilania poprzez zasilacz antenowy ( w zestawie zasilacz regulowany)

Antena jest catkowicie odporna na korozje oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne ( dzieki czemu moze by¢

stosowana na zewnatrz budynku)

¢ Mozliwos¢ jednoczesnego podtaczenia kilku telewizoréw (po zastosowaniu specjalnego aktywnego rozdzielacza
sygnatu)

* Dostosowana do odbioru sygnatu naziemnej Telewizji Cyfrowej ( wprowadzana aktualnie do naszego Panstwa przez

Telewizje Polsky )

Jakos¢ odbioru jest uzalezniona o sity nadajnik i odlegtosci anteny od niego

Antena charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami oraz niepowtarzalnym wzornictwem i wysoka jakoscig wykonania.
Stuzy do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i analogowej.

Antena wyposazona jest we wzmacniacz zasilany zasilaczem 12 v z wyprowadzonym pokrettem umozliwiajgcym ptynna
regulacje wzmocnienia.

Zastosowanie wzmacniacza umozliwia odbiér stabych sygnatéw telewizyjnych, antena moze wiec by¢ uzywana przez
odbiorcéw bedacych w znacznej odlegtosci od stacji nadawczej lub bedacych bardzo blisko stacji nadawczej, wystarczy tylko
zmniejszyc wzmocnienie pokrettem.

Antena sprzedawana jest z oryginalnym wzmacniaczem od najwiekszego producenta wzmacniaczy w Polsce - co gwarantuje
jego kompatybilnos$¢ oraz jako$¢ odbioru!

DANE TECHNICZNE :

zakres odbioru VHF/UKF

zysk energetyczny ze wzmacniaczem +45dB!
widocznos$¢ katowa pozioma 52°

widocznos¢ katowa pionowa 35°
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¢ impedancja wyjscia 75 Q
e waga 0,45 kg
e wymiary: 19x19x3 cm

W pudetku:
¢ antena ze wzmacniaczem +45db

e cybant wraz z mocowanie do uchwytu
e zasilacz regulowany
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