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NAJMOCNIEJSZA ANTENA
SIATKOWA DVB-T2 4K
MUX8 LTE + TUNER

Cena 259,98 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SIATKOWA XARA +
URZ0336B

Producent IAPT

Opis produktu
CYFROWY ZESTAW DVB-T2 4K DO TWOJEGO TELEWIZORA!
 

SKŁAD ZESTAWU:

- NOWOCZESNA ANTENA SIATKOWA DVB-T DVB-T2 FULL HD 4 K XARA MUX8

WZMACNIACZ ANTENOWY
ZASILACZ REGULOWANY
ZŁĄCZE TYPU F
ELEMENTY MOCUJĄCE

- Tuner DVB-T/ DVB-T2 H.265 HEVC CABLETECH z NAGRYWANIEM
 

Nowoczesna seria anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T DVB-T w zakresie VHF i UHF. Zastosowanie systemu
Back Fire (ekran paraboliczny promieniowania wstecznego) pozwoliło osiągnąć niespotykaną na rynku skuteczność anteny.

Anteny SIATKOWE DVB-T są przeznaczone do trudnych warunków odbioru i spełniają najwyższe standardy jakości.

Antena przystosowana do obioru najnowszego kodowania H.265 DVB-T2 dostępne w Polsce już w 2022

MUX 8! FILTR LTE!

Dodatkowym atutem jest wbudowany filtr LTE, który pozwala na pozbycie się problemów z sygnałem DVB-T spowodowanych
faktem, że częstotliwości bezprzewodowego LTE są również częstotliwościami używanymi przez mobilny internet.

Kupując antenę na naszej aukcji możesz CAŁKOWICIE za DARMO cieszyć się oglądaniem programów ze
wszystkich dostępnych multipleksów w tym również z MUX-8, z którym antena  jest kompatybilna.

Obejrzysz jeszcze dodatkowo: - NOWA TV - METRO TV - ZOOM TV - WP1

Uniwersalna, ponadczasowa antena cyfrowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T DVB-T2 4K znanego polskiego
(czyli nie chińskiego!!!!!!!!!!!) producenta. Jedna z najmocniejszych i najskuteczniejszych ZEWNĘTRZNYCH SIATKOWYCH
cyfrowych anten w Polsce. Jest to ANTENA z serii DVB-T2.
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Możliwość jednoczesnego podłączenia kilku telewizorów (po zastosowaniu specjalnego aktywnego rozdzielacza sygnału)

Antena sprzedawana jest z oryginalnym wzmacniaczem od największego producenta wzmacniaczy w Polsce (co gwarantuje
jego kompatybilność oraz jakość odbioru).

Zastosowanie wzmacniacza umożliwia odbiór słabych sygnałów telewizyjnych, antena może więc być używana przez
odbiorców będących w znacznej odległości od stacji nadawczej lub będących bardzo blisko stacji nadawczej, wystarczy tylko
zmniejszyć wzmocnienie pokrętłem.

Antena wyposażona jest we wzmacniacz zasilany zasilaczem 12 v z wyprowadzonym pokrętłem umożliwiającym
płynną regulację wzmocnienia.
Siatka w zależności od dostawy może być czarna lub niebieska.

 

Parametry techniczne:

zakres odbioru VHF/UHF
zysk energetyczny 25,5 dB - 50 dB
widoczność kątowa pozioma 30°
widoczność kątowa pionowa 24°
impedancja wyjścia 75 Ω
masa anteny 1,0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wygenerowano w programie shopGold



 

 

 

 

Twój stary dekoder telewizji naziemnej odmawia posłuszeństwa i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić?

Wybierz model URZ0336B marki CABLETECH. Urządzenie to umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-
T2. Co więcej, tuner dvb-t obsługuje wiele formatów, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie także
po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

Tuner DVB-T/ DVB-T2 H.265 HEVC Kruger&Matz z NAGRYWANIEM

Model: URZ0336B

✅ Przygotowany pod nowy standard kodowania!

✅ Pełna zgodność z DVB-T/T2 oraz z H.265 HEVC

Obsługiwane funkcje:

• 7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

• Timeshift

• Wielojęzyczne menu

• Programowanie nagrywania (PVR)

• Wyświetlanie siły i jakości sygnału

• LCN (Logiczny Numer Kanału)

• Podgląd kanałów TV

• Kontrola rodzicielska

• Timer

• Telegazeta

• Lista ulubionych kanałów

Obsługiwane aplikacje:

• Pogoda

• IPTV

• YouTube

• RSS

Tuner posiada możliwość odbioru telewizji kablowej
Wymiary: 168 mm (szerokość) / 36 mm (wysokość)
Do obsługi Wi-Fi należy podłączyć zewnętrzny adapter na chipie MT7601
Tuner pracuje w 10 bitach

Urządzenie to pozwoli Ci oglądać kanały cyfrowe w standardzie DVB-T oraz DVB-T2 H.265 HEVC, dzięki czemu
będziesz mógł cieszyć się swoimi ulubionymi programami telewizyjnymi nawet po wprowadzeniu zmian
standardu kodowania w 2022 r.

Tuner DVB-T2 Cabletech łączy w sobie dwie funkcje: tunera telewizyjnego i odtwarzacza multimedialnego z nagrywarką PVR,
dzięki którym oglądanie telewizji cyfrowej będzie jeszcze przyjemniejsze. Na panelu przednim umieszczone zostało wejście
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USB, które umożliwia nagrywanie oglądanych programów na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Możesz skorzystać z
funkcji Time Shift, dzięki której będziesz sterować programem telewizyjnym na żywo oraz z 7-dniowego przewodnika po
kanałach (EPG). Dostępna jest również opcja wyświetlania napisów dla niesłyszących oraz funkcja kontroli rodzicielskiej.

Kompaktowych rozmiarów czarna obudowa tunera DVB-T2 Cabletech sprawia, że idealnie wkomponuje się on w aranżacje
Twojego domu i nie zajmie wiele miejsca na szafce RTV. Komfortową obsługę dekodera gwarantuje dołączony do zestawu pilot
zdalnego sterowania, a także umieszczone na przednim panelu wyświetlacz LED i przyciski funkcyjne.

DANE TECHNICZNE
CPU: GX6702S5
Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
RAM: 512 Mb DDR2
Konektor ANT: IEC-żeński
Zakres częstotliwości:

• (VHF) 170~230 MHz

• (UHF) 470~862 MHz

Czułość głowicy : 78,5 dB
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Szerokość pasma: 7 MHz, 8 MHz
Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Wejścia/wyjścia:

• USB 2.0

• HDMI

• SCART

• COAXIAL

• 2 x IEC konektor (ANT IN, Loop)

Proporcja: Auto, 16:9 WS,16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Rozdzielczość ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px
Dekodowanie audio: MPEG-1 layerI/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2 , PCM downmix,
IEC958 SPDIF
System plików: FAT32, NTFS
W pełni kompatybilny z DVB - T2/DVB - T
Automatyczne/ręczne wyszukiwanie
Aktualizacja oprogramowania: przez port USB
Wyświetlacz LED
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W
Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz
Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimediów)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: S
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